NAVOD NA INSTALACI SPRCHOVEHO SETU 062

Seznam dila: 1. Pevna sprcha
2. Ruéni sprcha
3. Hadice
4. Ptipojovaci dil
5. Ptepinac sprchy
6. Trubka
7. Posuvny jezdec
8. Fixacni Cervik
9. Vrut
10. Montazni uchyt
11. Hmozdinka
12. Fixac¢ni Sroub pfipojovaciho dilu
13. Drzak
14. Vytokova trubka 405
15. Tésnéni
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Spojeni trubek setu - 1 2
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Trubka 6 je nasazena do drzaku 13, vytokova trubka 14 je zavitové
spojena s trubkou 6, spoj dili 13 a 14 je zajistén Sroubem. Spoj trubek
a Sroub musi byt pted instalaci dotazeny, trubka 6 je pomoci matice

a tésnéni pfipojena na prepinac 5.

Montaz

Set je urcen pro piipojeni na sprchovou baterii s hornim %2 vyvodem.

Vzdalenost trubky od zdi musi byt u obou tichytl setu stejna.

1. Zméite rozte¢ mezi pripojenim k baterii a sttedem drzaku setu 13 a vyvrtejte do zdi piislusny otvor pro hmozdinku 11.

2. Prisroubujte dle obrazku montazni Gchyt 10 pomoci vrutu 9 do zdi.

3. Odsroubujte fixacni Sroub 12 a sejméte z prepinace 5 piipojovaci dil 4. Vlozte t€snéni 15 do pfipojovaciho dilu 4 a nasroubujte
jej na vyvod z baterie.

4. Sestavu setu vlozte do pfipojovaciho dilu 4 a horni drzak 13 piiloZte na montazni uchyt 10 na zdi. Oba spoje zajistéte
dotazenim Cervikd 12 a 8.

5. Na trubku 14 namontujte pevnou sprchu 1 s t€snénim.

6. Do hadice 3 vlozte tésnéni 15, kuzelovou matici ptipojte na ru¢ni sprchu 2, druhou matici na vyvod piepinace 5. Sprchu s
hadici vlozte do drzaku jezdce 7 vyskové nastaveni jezdce provedete po zmacknuti pojistky.

7. Po instalaci se ujistéte, Ze set je fadné upevnén a vSechny spoje tésni.

Ovladani piepinace
Otacenim rukojeté piepinace do krajnich poloh nastavite polohu ru¢ni nebo pevné sprchy, pii nastaveni mezipoloh protékaji oba
vystupy soucasné

Udriba
K ¢isténi setu pouzivejte pouze mydlovou vodu, po oplachnuti Cistou vodou otfete dosucha mékkym hadiikem. Je zakazano
pouzivat pripravky obsahujici kyseliny a brusné latky.

Aby byla zajisténa spravna funkce setu musi byt z rozvodi vody pred instalaci odstranény necistoty.
Na vady zpusobené necistotami se zaruka nevztahuje.
Provozni tlak setu max.0,6 MPa.

Vyrobce si vyhrazuje pravo zmény konstrukce. nouaser UIS
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NAVOD NA INSTALACIU SPRCHOVEHO SETU 062
Zoznam dielov: 1. Pevna sprcha
2. Rucna sprcha
3. Hadica
4. Pripojovaci diel
5. Prepinac sprchy
6. Trubka
7. Posuvny jazdec
8. Fixacny Cervik
9. Samo rezna skrutka
10. Montazny uchyt
11. Hmozdinka
12. Fixacna skrutka pripojovacieho dielu

13. Drziak

14. Vytokova trubka 405

15. Tesnenie < i
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Spojenie trubiek setu - 12

Trubka 6 je nasadena do drziaku 13, vytokova trubka 14 je zavitom
spojena s trubkou 6, spoj dielov 13 a 14 je zaisteny skrutkou. Spoj
trubiek a skrutka musia byt pred instalaciou dotiahnuté, trubka 6 je 4
pomocou matice a tesnenia pripojend na prepinac 5.

Montaz
Set je ureny pre pripojenie na sprchovi batériu s hornym 4 vyvodom.
Vzdialenost trubky od steny musi byt u oboch tichytov setu rovnaka.

1. Zmerajte rozte¢ medzi pripojenim k batérii a stredom drziaku setu 13 a vyvrtajte do steny prislusny otvor pre hmozdinku 11.

2. Priskrutkujte podla obrazku montazny tchyt 10 pomocou samo reznej skrutky 9 do steny.

3. Odskrutkujte fixacnt skrutku 12 a vyberte z prepinaca 5 pripojovaci diel 4. Vlozte tesnenie 15 do pripojovacieho dielu 4
a naskrutkujte ho na vyvod z batérie.

4. Zostavu setu vlozte do pripojovacieho dielu 4 a horny drziak 13 prilozte na montazny tichyt 10 na stene. Oba spoje zaistite
dotiahnutim Cervikov 12 a 8.

5. Na trubku 14 naskrutkujte pevnu sprchu 1 s tesnenim.

6. Do hadice 3 vlozte tesnenie 15, kuzel'ovou maticou pripojte na ruénu sprchu 2, druhou maticou na vyvod prepinaca 5. Sprchu
s hadicou vlozte do drziaka jazdca 7, vySkové nastavenie jazdca prevediete po zatlaceni poistky.

7. Po instalacii sa ubezpecte, Ze set je riadne pripevneny a vsetky spoje tesnia.

Ovladanie prepinaca
Otacanim rukovite prepinaca do krajnych poloh nastavite polohu ruénej alebo pevnej sprchy, pri nastaveni medzi poloh pretekaja
oba vystupy spoloc¢ne.

Udrzba
K ¢isteniu setu pouzivajte vyluéne mydlova vodu, po oplachnuti ¢istou vodou otrite do sucha miakkou handrickou. Je zakazané
pouzivat pripravky obsahujuce kyseliny a brasne latky.

Aby bola zaistena spravna funkénost’ setu, musia byt’ z rozvodov vody pred instalaciou odstranené necistoty.
Na poruchy spdsobené necistotami sa zaruka nevzt'ahuje.

Prevadzkovy tlak setu max. 0,6 MPa. nouqserUIs
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